
IMS

APPLICATIONS

MATÉRIAUX 

OPTIONS DE DÉCORATION CLASSIQUES

CERTIFICATIONS

OPTIONS DE DÉCORATION PERSONNALISÉES

IPL a l’environnement à cœur. Tous nos couvercles
sont faits de matières entièrement recyclables.

COULEURS DE BASE STANDARD COLORS OTHER COLORS

Naturel 000 Jaune 05 O�ertes sur
demande**Blanc 003 Bleu 96

Transparent * Bleu 04

Noir 05

CODE COULEUR

Customs-Trade
Partnership Against Terrorism

COUVERCLES RONDS ET D’AUTRES FORMES POUR 
LES BOÎTES COMPOSITES, LES BOÎTES DE MÉTAL, 
LES GOBELETS EN CARTON ET LES CONTENANTS 
MOULÉS PAR INJECTION ET THERMOFORMÉS

IPL fabrique des couvercles de grande qualité pour plusieurs 
grandes marques de l’industrie alimentaire.
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Les couvercles sont faits de polypropylène 
(PP) recyclable et de polyéthylène basse 
densité linéaire (LLDPE).

 - Impression Dry o�set
- Étiquette autocollante (PSL)

- Bières et boissons
- Préparations pour boisson
- Préparations pour nourrisson
- Café
- Collations
- Fruits séchés

- Trempettes
- Soupes
- Chapelure
- Céréales
- Crème glacée

- Gravure et gaufrage
- Décoration IML

• Traditionnelle
• Insert en carton

COUVERCLES

LLDPE
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* Pour le polypropylène clari�é
** IPL utilise di�érentes couleurs et peut aussi reproduire des couleurs

 

RECOMMANDATIONS

Les matières premières utilisées sont testées selon les 
normes de l’ASTM applicables aux polymères, sont de 
qualité alimentaire et satisfont aux normes de la FDA 
(Food and Drug Administration des États-Unis) et de la 
DGPS (Direction générale de la protection de la santé 
du Canada).

COMMANDES MINIMUM ET INFORMATIONS
Pour obtenir de l’information sur les commandes minimum 
ou tout autre renseignement, veuillez contacter le service 
à la clientèle au 1-800-647-0602 ou visitez notre site 
Internet à www.ipl-plastics.com

Les conditions de manipulation varient d’un client à l’autre. 
Nous recommandons donc d’e�ectuer, avant d’utiliser le 
produit acheté, des essais propres à vos opérations 
(remplissage, manutention, entreposage et autres 
manipulations qui peuvent a�ecter le produit acheté). La 
température d’utilisation varie en fonction de la qualité de la 
résine utilisée et peut aller de -9,4 °F (-23 °C) à 179,6 °F (82 °C).
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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COUVERCLES

CODE PRODUIT POIDS APPROX. (g) DIAMÈTRE INTERNE (po) ARTICLES PAR BOÎTE BOÎTES PAR PALETTE ARTICLES PAR PALETTE

211CE 2.9 2.714 2 604 30 78 120

301A 4.3 3.070 1 960 25 49 000

301CE 3.6 3.013 1 125 45 50 625

307CE 4.9 3.434 2 160 16 34 560

401CE 6.3 4.048 1 500 24 36 000

402CF 6.5 4.098 1 225 28 34 300

402CF PP clari�é 5.1 4.086 1 225 28 34 300

502CC 11.0 5.126 840 24 20 160

603CE 15.8 6.217 594 20 11 880

300UK 4.3 3.148 1 400 20 28 000

307SS 5.3 3.554 1 680 16 26 880

308 5.6 3.507 1 750 16 28 000

314UK 6.0 3.892 1 500 20 30 000

401UK 7.2 4.203 840 20 16 800

504 11.5 5.277 944 16 15 104

NR500 9.6 5.220 X 4.003 600 30 18 000

NR680 10 5.380 X 4.160 600 30 18 000

912 52.5 9.707 100 24 2 400

402P 6.4 4.111 1 120 25 28 000

408 7.5 4.491 696 30 20 880

409PP 5.8 4.550 1 200 25 30 000

409PP clari�é 5.8 4.555 1 200 25 30 000

514 15.0 5.880 480 20 9 600

514IN 10.6 5.875 888 20 17 760

307 4.6 3.386 2 520 20 50 400

401 6.0 3.976 1 500 24 36 000

502 10.0 5.063 1 000 24 24 000

603 15.3 6.138 405 24 9 720

208 2.9 2.506 2 000 42 84 000

SÉRIE COUVERCLE POUR BOÎTE COMPOSITE

SÉRIE COUVERCLE POUR CONTENANT DE CARTON

SÉRIE COUVERCLE POUR CONTENANT DE PLASTIQUE

SÉRIE COUVERCLE POUR BOÎTE DE MÉTAL

SÉRIE COUVERCLE POUR BARILLET

Certains produits chimiques peuvent a�ecter l’intégrité 
des produits. Si un produit fait l’objet d’une �che de 
sécurité (FDS), celle-ci doit être approuvée par IPL. Si 
l’acheteur ne respecte pas cette clause, les garanties du 
produit seront annulées.

Les spéci�cations peuvent varier légèrement au �l du 
temps. Veuillez contacter votre représentant IPL pour vous 
assurer que vous détenez l’information la plus récente.

La présente �che de renseignements a été préparée chez 
IPL inc. par du personnel technique quali�é. À notre 
connaissance, les renseignements sont véridiques et 
exacts. Les informations et les recommandations pour ces 
produits sont fournies étant entendu que l’acheteur ou 
l’utilisateur déterminera lui-même si le produit convient à 
l’utilisation prévue et que cette utilisation respecte les lois 
et règlements applicables. Les données sur les produits 
représentent des valeurs types fournies à titre informatif et 
ne constituent pas une garantie.
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